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Dank höchster Präzisionsarbeit und absoluter Zuverlässigkeit ist es uns gelungen,

gleichermaßen das Vertrauen von Maschinenfabriken, sowie Endkunden aus allen

obengenannten Industriezweigen zu gewinnen.

Sowohl die individuelle Umsetzung spezifischer Kundenanforderungen, als auch die

flexibel gestalteten Produktionszeiten garantieren die Zufriedenheit unserer Kundschaft,

zu der sich Hersteller und Zulieferer bekannter Marken bzw. renommierter Unternehmen

zählen. Die Auslieferung unserer qualitativ hochwertigen Walzen erfolgt ausschließlich

nach intensiver vorangegangener Produktprüfung. 

DAS UNTERNEHMEN
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Industriezweige

• Druckindustrie, Flexodruck 

• Folienindustrie

• Wellpappenindustrie

• Papierverarbeitende Industrie

• Holz-und Möbelindustrie

• Stahl- und Metallindustrie

• Textilindustrie

• Anlagen- und Maschinenbau
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Auf modernsten Produktionsanlagen

stellen wir Walzenkerne bzw.

Rollenkörper eigens in den von

Ihnen gewünschten Materialien

sowie nach Ihren Zeichnungen oder

Mustern her.

KERNFERTIGUNG

Materialien

Drehen

Fräsen

Schweißen

Schleifen

Wuchten
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Sowohl die Veredelung als auch die Aufarbeitung

von Rollenkörpern erfolgt anwendungsspezifisch

nach Ihren individuellen Wünschen.

WALZENVEREDELUNG

Gummi- und 
Polyurethanbeschichtung

• in unterschiedlichen Qualitäten /

Werkstoffen

• mit Profilierungen aller Art

• spezielle Oberflächengüten 

nach Kundenwunsch

Bahnleit- und Führungswalzen

• Alu, Edelstahl, Stahl

• Oberflächengüten 

(eloxiert, hartcoatiert, antihaft,

verchromt)

• Profilierung gemäß Kundenwunsch

• Ausführung mit festen Zapfen 

oder mit durchgehender Achse

innengelagert
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WALZENVEREDELUNG
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Rasterwalzen

• Oberflächen molettiert, 

stichel- und lasergraviert

• mit verchromter, sowie keramik-

beschichteter Oberfläche

• mit allen gängigen Gravuren

• mit festen Zapfen oder als Sleeve

Chromwalzen

• in allen Ausführungen

• Überarbeitung und 

Komplettanfertigung

• Gegendruckzylinder

• Luftzylinder

GFK-Klischeehülsen, 
sowie GFK / CFK-Adapter

• in Standard 

(für lösemittelfreie Farben)

• auch ableitfähig für lösemittel-

haltige Farben nach ATEX 95 

• in harter und geschäumter

Ausführung



www.eswe-flex.de

Dessin- und 
Flächensleeves / Walzen

• in Werkstoffen für lösemittel-

haltige / freie Medien

• als Flächensleeve / Walze 

auf Maß abgesetzt 

gemäß Kundenwunsch

• lasergraviert nach Kundenvorgaben

• Reprobearbeitung / Erstellung

Rollen und Formartikel 
in Gummi und Polyurethan

• Komplettanfertigung

• Rollenneubeschichtung

• mit Profilen jeglicher Art

• Einzel-/ Serienfertigung
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Als kundenorientiertes Unternehmen wollen wir

unser Leistungsangebot jedoch nicht auf einen

Standardservice beschränkt wissen, sondern

liefern Ihnen auf Anfrage auch gerne

Sonderanfertigungen sowie 

Spezialveredelungen.  



ESWE-FLEX Heiz-und Kühlwalzen werden aus Stahl, Edelstahl

und Aluminium hergestellt, wobei sie aufgrund unter-

schiedlicher Aufbauvarianten für sämtliche Heiz-und

Kühlanwendungen einsetzbar sind und anwendungsspezifisch

durch Härten, Wolfram-Carbid, Hart-Chrom, Hart-Coat, Teflon,

Gummi oder Silikon veredelt werden. 

Entsprechend Ihren Wünschen erreichen wir durch

mechanische Bearbeitung, je nach Beschichtungsart, 

Rautiefen von weniger als Rt 0,2 µm.

HEIZ- UND KÜHLWALZEN

Werkstoff

Verdrängungskörper

Anschluss Leitspirale

Oberflächenveredelung

Ausführung

Einsatzbereiche
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Unsere doppelwandigen Standardglättwalzen, die alle

Anwendungen im Glättwerk sowie im Kalander zulassen,

sind mit einer zwischenliegenden Leitspirale ausgestattet

und hartverchromt. Die Rauheitswerte ihrer polierten

Oberflächen liegen unter Rt 0,2 µm. 

Für Beanspruchungen von mehr als 500 N/cm fertigen wir

Glättwalzen mit gehärteten Oberflächen, die, je nach

Walzengröße, für Linienlasten von bis zu 1500 N/cm

ausgelegt sind. 

Zur Kompensation der Biegelinie setzen wir unsere 

BKW-Walze ein, deren spezieller Innenaufbau einen

gleichmäßig verlaufenden Produktspalt bewirkt. 

GLÄTTWALZEN
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SERVICE

Hol- und Bringservice

Kundenorientierte Beratung und

Versuchsbegleitung vor Ort

Zeichnungserstellung

Walzenberechnung und

Dimensionierung

Qualitätssicherung
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Sämtliche Walzen dimensionieren wir nach den vorgegebenen

Parametern, wie Durchbiegung, Temperatur und Gewicht, 

sowie Massenträgheitsmoment, Belastungsgrenze und 

Ausführung, so dass wir Ihnen im Ergebnis 

Produkte erstklassiger Qualität liefern. 
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QUALITÄT

-Werkstoffliste / Bezeichnungen

Härte in Temperatur Liniendruck
Eigenschaften und Einsatzgebiete Shore A ± 5 max. °C N/cm

AN
abriebfest, sehr gute Rückstelleigenschaften, 30 - 90 100 °C härteabhängig
alkoholbeständig, geeignet für wasserlösliche Farben

ANHG
Natron- und P3-laugenbeständig, alkohol- und säure-

100 100 °C ca. 60
beständig, Quetsch-, Press- und Transportwalzen
auch in elektrisch leitfähig

AC
beständig gegen Ester und Ketone, DOP, 30 - 85 120 °C härteabhängig
elektrisch leitfähig einstellbar, ozonfest

LN
sehr gute dynamische Eigenschaften, auch in elektrisch 25 - 95 120 °C härteabhängig
leitfähig, öl-, fett- und benzinbeständig, abriebfest

LS (Silicon)
hoch temperaturbeständig, ozonfest, 

15 - 90 180 °C härteabhängig
besonders antiadhäsiv, gute Isoliereigenschaften  
z.B. Corona-Vorbehandlung und Klebewalzen

LSHI
wie LS, jedoch thermisch höher belastbar 40 - 90 230 °C härteabhängig

LSHR
wie LS, jedoch mechanisch höher belastbar 70 180 °C 60

HO
besonders abriebfest, ozon- und säurefest, 

60, 70, 80 150 °C 40 - 50
ölbeständig z.T. laugen- und alkoholbeständig, 
geeignet für Laminatorwalzen 

PN
säure- und laugenbeständig, ausgezeichnete 50 - 90 130 °C härteabhängig
Rückprall-Elastizität, ozonfest

VT
Beständig gegen Öle, Fette, Petroleum usw.
säurefest, hervorragend geeignet gegen chlorierte, 60, 70, 80 250 °C 40 - 50
aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe
(z.B. Tri-, Perchloräthylen, Benzin, Benzol, Toluol, Xylol)

ESWE-Prene (Pur)
hochabrieb- und schnittfest, auch bei großer Härte noch 50 - 90 130 °C härteabhängig
elastisch, mechanisch hoch belastbar, öl- und benzinbeständig

Weitere Werkstoffe auf Anfrage
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ESWE-FLEX Walzen GmbH

Hitdorfer Straße 14b

D-40764 Langenfeld

Telefon +49 (0) 2173 39924-30

Telefax +49 (0) 2173 39924-55

E-Mail info@eswe-flex.de
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